
SR1(陶瓷)

测头

测砧(陶瓷)

Øa

SR2

c

L1

b

L
1
0
9

e

    Ød

 测砧(陶瓷)

 测头

SR2(陶瓷)

8
5

16

109

Ø14.8

391

SR2.5

88

外 外
里

数据接口 2032电池检验证书外 外
里 里

数据接口 2032电池检验证书

操作视频

LR44电池

LR44

1632电池

(mm)

(mm)

标准杆(标配)

IP65

数据接口 2032电池检验证书
IP67

内外径测量

243 253/

244 254/

大量程内径量表

百分表 型号

量程 分度值

 ( : 222-010-12) 

  10mm,   0.01mm
253-800-11 400-800mm ±0.025mm 0.003mm

数显百分表 (型号: 215-010-12) 

量程 量分辨率 '

 

 12.7mm,  0.002mm/0.0001'
243-800-11 400-800mm ±0.025mm 0.003mm

货号 精度 重复精度 表头量程

单位: mm

253-800-11

1
2
3

Ø19

数显百分表  243-800-11

折弯内径量表

254-060-11

单位: mm: 0.018mm精度

重复精度: 0.003mm

数显百分表  244系列

数显百分表

(型号: 215-010-12)  

量程  '

分度值 

''

: 12.7mm/0.5' , 

:

0.002mm/0.0001

35-60mm

50-160mm

160-250mm

250-450mm

Øa

12.8

12.8

14.5

14.5

b

22

28.5

62.0

91.5

c

9

9.2

12.7

15.0

Ød

13

13

15

15

e

27

35

74.5

101.5

L1

75

76.2

100

100

L

141

141

391

391

百分表:

型号

  10mm, 

 0.01mm

( : 222-010-12) 

量程

分度值 

配百分表

配数显百分表

254-060-11

254-160-11

254-250-11

254-450-11

35-60mm

50-160mm

160-250mm

250-450mm

244-060-11

244-160-11

244-250-11

244-450-11

35-60mm

50-160mm

160-250mm

250-450mm

货号

货号

量程

量程 量程

指示表

指示表


