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528系列陶瓷套装针规

货号

528-0150-51

528-0200-51

528-0250-51

528-0300-51

528-0350-51

528-0400-51

528-0450-51

528-0500-51

528-0550-51

528-0600-51

528-0650-51

528-0700-51

528-0750-51

528-0800-51

528-0850-51

528-0900-51

528-0950-51

528-1000-51

直径(mm) 间隔 每套数量

1.00-1.50 

1.50-2.00

2.00-2.50

2.50-3.00

3.00-3.50

3.50-4.00

4.00-4.50

4.50-5.00

5.00- 5.50

5.50-6.00

6.00-6.50

6.50-7.00

7.00-7.50

7.50-8.00

8.00-8.50

8.50- 9.00

9.00- 9.50

9.50-10.00

0.01mm

0.01mm

0.01mm

0.01mm

0.01mm

0.01mm

0.01mm

0.01mm

0.01mm

0.01mm

0.01mm

0.01mm

0.01mm

0.01mm

0.01mm

0.01mm

0.01mm

0.01mm

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

货号 直径(mm) 间隔 每套数量

528-0200-101

528-0300-101

528-0400-101

528-0500-101

528-0600-101

528-0700-101

528-0800-101

528-0900-101

528-1000-101

1.00-2.00

2.00-3.00

3.00-4.00

4.00-5.00

5.00-6.00

6.00-7.00

7.00-8.00

8.00-9.00

9.00-10.00

0.01mm

0.01mm

0.01mm

0.01mm

0.01mm

0.01mm

0.01mm

0.01mm

0.01mm

101

101

101

101

101

101

101

101

101

货号 直径(mm) 间隔 每套数量

528-0105-41

528-0510-51

528-0110-91

1.00-5.00

5.00-10.00

1.00-10.00

0.1mm

0.1mm

0.1mm

41

51

91

符合JJF针规国家计量技术规范,精度1级

直径范围: 1.00-10.00mm

直径精度: ±1μm

陶瓷材料制成,耐磨性好,耐腐蚀性好，

尺寸稳定性好

528系列陶瓷单支针规

符合JJF针规国家计量技术规范,精度1级

直径范围: 01.000-10.000mm

直径精度: ±1μm

陶瓷材料制成,耐磨性好,耐腐蚀性好，

尺寸稳定性好

货号说明:

528-

直径

货号举例:

5

10

528-05000-1

528-10000-1

尺寸(mm)货号

- 1

528-0650-51 528-0300-101

528-10000-1

5
0

单位 mm: 


