
可用于设置切割机水平斜切和垂直斜切

按键: 开/关, 数据保持/补角测量, 储存斜切角/

储存夹角角度/水平斜切角测量/垂直斜切角测量

IP54 防护等级

带横向和纵向水泡

2节7号电池

绝对零位, 更换电池后不需重新置零

数据无变化1分钟后背光关闭, 5分钟自动关机

0 - 225° ±0.10° 0.05°  823-225-01

水平水泡
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纵向水泡

7号电池

823重型数显角度尺

货号 量程 分辨率 精度

单位: mm

916-010-01

916-001-01

916-002-01

916-003-01

916-004-01

916-005-01

916-006-01

916-007-01

916-008-01

916-009-01

916-010-01

0.01mm

0.02mm

0.03mm

0.04mm

0.05mm

0.06mm

0.07mm

0.08mm

0.09mm

0.10mm

±3µm

±4µm

±4µm

±4µm

±4µm

±4µm

±5µm

±5µm

±5µm

±5µm

916-015-01 0.15mm ±5µm

916-020-01

916-025-01

916-030-01

916-035-01

916-040-01

916-045-01

916-050-01

916-055-01

916-060-01

0.20mm

0.25mm

0.30mm

0.35mm

0.40mm

0.45mm

0.50mm

0.55mm

0.60mm

±8µm

±9µm

±9µm

±11µm

±12µm

±12µm

±14µm

±14µm

±14µm

916-065-01

916-070-01

916-075-01

916-080-01

916-085-01

916-090-01

916-095-01

916-100-01

0.65mm

0.70mm

0.75mm

0.80mm

0.85mm

0.90mm

0.95mm

1.00mm

±14µm 

±17µm

±17µm

±19µm

±19µm

±22µm

±22µm

±24µm

916系列卷状塞尺

用作垫片调整间隙

弹簧钢

长度 : 5m

宽度 : 13mm

货号 货号 货号厚度 厚度 厚度精度 精度 精度 

注意:

精度不符合JJG塞尺国家计量检定规程


