
SPECIFICATION

Dimension

Accuracy
<1000rpm

Measuring range

Measuring distance(d)

Power supply

Weight

Resolution

2.5-99999rpm

(1%+5d)rpm

2x1.5V AAA battery

0.1rpm

1rpm

(±1%+5d)rpm

50-500mm

106g

56×30×127 mm

<1000rpm

  1000rpm

  1000rpm

CT900接触式转速计
7号电池

重量

精度

采样时间

供电

尺寸

实现接触测量转速、线速

自动存储测量的最大值、最小值、最后一

个测量值及平均值

带背光

凹槽的新型线速配件,可以方便地测量电线、

电缆、绳索等线形物体的线速

测量范围

分辨率(d)
0.01m/min (＜100m/min), 0.1m/min (≥100m/min)

技术参数

0.8s(60rpm以上)

2节7号电池

55×33×158 mm

106g

0.5-19999rpm

0.05-1999.9m/min

0.1rpm (＜1000rpm), 1rpm (≥1000rpm)

±(0.5%+d)rpm(＜300rpm)

±(0.05%+d)rpm(≥300rpm)

±(0.1%+d)m/min

线速

转速

线速

转速

转速

线速

滚轮 夹柱

小圆锥头 大圆锥头 内圆锥头

1个

各1个

标准配件

主机

夹持配件 五种( )

7号电池 2节

wheel clamping sleeve

small cone head cone head cone cavity head

269

手持式量仪


