
货号说明:

LS

 量程

类型

-

技术参数

标准配件

主尺

L型铝板

防尘板

 

 

加固铝条 (量程大于1500mm才配)

安装配件

1根

1个

1个

1根

1包
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 A1型 B5型

20µm

50mm

( ,5+5L/1000)μm L是量程 单位mm

3.5m (L: 50-950mm), 5m (L: 1000-1500mm), 10m (L: 1 600-3000mm)

总长 (L3)

最大行程 (L1)

安装孔距 (L2)

分辨率

最大测量速率

光栅节距

精度

线长

参考原点间距

量程

LSA1-250

类型

 LSA1系列 LSB5系列

L+ 30(L ＜950)

L+ 132(L 950)＜

L+ 149(L 950)＜

L+ 30(L 950)＜

L+ 136(L 950)＜

L+ 154(L 950)＜

1µm 5µm

50m/min 60m/min

A1 B5

50-1000mm ( 50mm)间隔 50-1000mm ( 50mm), 1000-3000mm  间隔 (间隔100mm)

举例:

A1 50mm

B5 1000mm

LSA1-50

LSB5-1000

类型 量程货号

 L+50(L 950)≥

L+152(L 950)≥

L+169(L 950)≥

L+50(L 950)≥

L+156(L 950)≥

L+174(L 950)≥

货号

光栅尺 LS系列

234

影像仪


